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Kod produktu Pojemność (l) Powierzchnia wężownicy
2dolnej / górnej (m )

Moc wężownicy * 
dolnej / górnej(kW)

Straty postojowe** 
(W) Model anody***

SB-200 TERMO SOLAR 200 1,1 / 0,75 40 / 29 83 AMW.M8.400

SB-250 TERMO SOLAR 246 1,0 / 0,8 37 / 31 90 AMW.M8.400

SB-300 TERMO SOLAR 296 1,5 / 0,8 53 / 31 96 AMW.M8.500

SB-400 TERMO SOLAR 366 1,7 / 0,9 58 / 34 98 AMW.M8.500

SB-500 TERMO SOLAR 455 2,25 / 1,04 85 / 39 84 AMW.M8.590

SBZ-200 TERMO SOLAR 200 1,1 / 0,75 40 / 29 83 AMW.M8.400

SBZ-250 TERMO SOLAR 246 1,0 / 0,8 37 / 31 90 AMW.M8.400

SBZ-300 TERMO SOLAR 296 1,5 / 0,8 53 / 31 96 AMW.M8.500

SBZ-400 TERMO SOLAR 366 1,7 / 0,9 58 / 34 98 AMW.M8.500

SBZ-500 TERMO SOLAR 455 2,25 / 1,04 85 / 39 84 AMW.M8.590

O*  Przy parametrach 80/10/45 C (temperatura wody grzewczej / temperatura wody zasilającej / temperatura wody użytkowej), przepływ wody grzewczej przez wężownicę 
33,0m /h.

**  Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013. 

***Dotyczy wymienników wyprodukowanych od 15.11.2012 r. Anodę magnezową należy dobrać zgodnie z danymi w instrukcji obsługi, dostarczonej wraz z urządzeniem.

Pionowe 
wymienniki c.w.u.

SB /SBZ 
Termo Solar
Wymienniki z dwoma 
wężownicami do współpracy 
z kotłem c.o. oraz instalacją 
solarną

Możliwość zastosowania grzałki elektrycznej:

GRW-1,4kW/230V; GRW-2,0kW/230V; 
GRW-3,0kW/230V; GRW-4,5kW/400V 
w pojemnościach od 200 litrów, 
oraz GRW-6,0kW/400V w pojemnościach 
od 250 litrów.

Ciśnienie znamionowe (zbiornik / wężownica) 0,6 / 1,0 MPa

Klasa efektywności energetycznej

powrót do zew. 
wymiennika 
ciepła Gw 1”
(model SBZ)

zasilanie z zew. 
wymiennika 
ciepła Gw 1”
(model SBZ)
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termometr
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wylot ciepłej wody Gw 3/4"

wlot zimnej 
wody Gw 3/4"

króciec cyrkulacji Gw 3/4"

zasilanie wodą grzewczą Gw 1”

zasilanie czynnikiem 
grzewczym Gw 1”

powrót wody 
grzewczej Gw 1”

powrót czynnika 
grzewczego Gw 1”

rurka 
do czujnika temperatury

rurka 
do czujnika 
temperatury

A

otwór rewizyjny
(od 250 litrów)

króciec grzałki 
elektrycznej 

(korek) Gw 6/4"

model SBZ
z dodatkowymi
króćcami

model SB
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SB-200 SBZ-200 595 1610 127 258 813 903 993 1291 1464 1334

SB-250 SBZ-250 695 1380 127 241 628 747 837 1079 1230 1116

SB-300 SBZ-300 695 1615 127 241 852 981 1071 1313 1464 1350

SB-400 SBZ-400 755 1660 124 254 856 986 1076 1319 1490 1377

SB-500 SBZ-500 854 1800 136 266 990 1115 1220 1448 1584 1453

Technologia emaliowania 

Firma Kospel uruchomiła pierwszy w Polsce w pełni zautomatyzowany system 
proszkowego emaliowania zbiorników. Zbiorniki wykonane z wysokogatunkowej 
stali są zabezpieczane na całej powierzchni równomiernie nakładaną warstwą 
emalii o optymalnie dobranej grubości.

Bezkonkurencyjna jakość

System kontroli jakości obejmuje wszystkie etapy produkcji. Każde urządzenie 
przed wysłaniem do klienta przechodzi kontrolę. Wskaźnik awaryjności wynosi 
zaledwie 0,06%.

Dane techniczne

Najważniejsze zalety

Dane techniczne

Wyposażenie dodatkowe

0 %,06
reklamacji


