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4.4. Kalibracja ekranu dotykowego.
Aby ekran dotykowy pracował prawidłowo, musi zostać przepro-
wadzona jego kalibracja. Podstawowa kalibracja wykonywana jest 
w procesie produkcyjnym i w większości wypadków jest ona wy-
starczająca do dalszej pracy. Wraz z upływem czasu, może jednak 
wystąpić konieczność skorygowania ustawień ekranu dotykowego, 
co jest zjawiskiem normalnym dla tego typu urządzeń, a wynikają 
one ze zmieniających się warunków środowiskowych, oraz zużycia 
technicznego.
Jeżeli w trakcie użytkowania zostaną stwierdzone nieprawidłowości 
w pracy ekranu dotykowego, należy w pierwszej kolejności prze-
prowadzić kalibrację samodzielnie zgodnie z poniższą procedurą.
Uruchomienie kalibracji polega na przyłożeniu w dowolnym punkcie 
ekranu nacisku na czas większy niż 10 sekund, po upływie którego 
system zgłosi gotowość do przeprowadzenia kalibracji za pomocą 
trzykrotnego krótkiego sygnału dźwiękowego. W czasie sygnalizacji 
dźwiękowej, należy niezwłocznie zwolnić nacisk ekranu i poczekać 
na zgłoszenie się pierwszego okna kalibracji.
Pozostawienie nacisku na ekranie dotykowym po usłyszeniu sygna-
lizacji dźwiękowej i dłużej, może spowodować błędną interpretację 
pól referencyjnych oraz konieczność przeprowadzenia procedury 
kalibracji ponownie.

UWAGA:

Podczas 10 sekundowego czasu oczekiwania na 
uruchomienie kalibracji, nie można zmieniać siły na-
cisku na ekran oraz zmieniać położenia tego nacisku. 
Niezastosowanie się do powyższej procedury, spowo-
duje konieczność ponownego wykonania wszystkich 
czynności od początku.

Sama procedura kalibracji polega na wskazaniu kolejnych pięciu 
punktów referencyjnych na płaszczyźnie ekranu dotykowego, na 
podstawie których, zostaną przeliczone właściwe współczynniki 
umożliwiające pozycjonowanie kursora. Wskazania punktów powinny 
być możliwie jak najdokładniejsze i w tym celu można wspomóc się 
innymi wskaźnikami o większej dokładności (np. … długopis, ołówek 
itp. bez ostrego zakończenia!!!)
Po przeprowadzonej kalibracji należy sprawdzić prawidłowość dzia-
łania ekranu dotykowego, a w przypadku gdy procedura kalibracji 
nie powoduje poprawy, należy przekazać urządzenie do serwisu.

�

�

�

�

�
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5. Kospel Webapp – aplikacja internetowa

Aplikacja internetowa, zainstalowana na serwerze firmy KOSPEL, służy do wyświetlania informacji oraz zdalnego 
sterowania urządzeniami podłączonymi do systemu. Każdy użytkownik ma możliwość przypisania dowolną ilość 
central sterujących do swojego konta w aplikacji internetowej. Aplikacja internetowa posiada funkcjonalność 
każdego z zarejestrowanych w niej central C.PS.02.

Stacja robocza
Serwer

C.PS.02

C.PS.02

C.PS.02

C.MW

C.MG

EKCO.LN2

EKCO.LN2

C.MG

C.MG

INTERNET INTERNET

INTERNET

MODBUS

MODBUS

MODBUS

MODBUS

MODBUS

MODBUS

INTERNET
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5.1. Rejestracja nowego użytkownika.

Użytkownik chcący zdalnie zarządzać posiadanym urządzeniem C.PS.02. powinien założyć konto w aplikacji 
internetowej Webapp. Aplikacja dostępna jest na stronie homeadmin.kospel.pl. Strona jest kompatybilna z prze-
glądarkami Gogle Chrome od wersji 43 , Mozilla Firefox 38.

Naciskając opcję „Zarejestruj się” użytkownik zostanie przekierowany na stronę umożliwiającą rejestrację.
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Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego utworzone zostanie konto w systemie Homeadmin a na podany adres 
e-mail wysłany zostanie link potwierdzający rejestrację.
O treści:
Szanowny użytkowniku, 
List ten został nadany jako żądanie aktywacji konta w systemie HomeAdmin. Aby aktywować konto przejdź do 
strony, korzystając z linku poniżej: 
https://homeadmin.kospel.pl/ha/app/pub/link/e2g941q9h3nq7n4b65pa4g2ck8

Kospel S.A. - HomeAdmin

Użytkownik potwierdza rejestrację klikając w wysłany odnośnik. Po potwierdzeniu rejestracji użytkownik może 
zalogować się w systemie korzystając z formularza logowania. Hasło musi mieć od 8 do 255 znaków, jedną 
małą i wielką literę oraz cyfrę. Pole „Akceptacja regulaminu” musi być zaznaczone. Kod z obrazka musi zostać 
przepisany poprawnie.

5.2. Odzyskanie hasła

W celu odzyskania hasła należy skorzystać z odnośnika znajdującego się na 1 podstronie aplikacji. Następnie 
należy wypełnić formularz podając adres e-mail podany podczas rejestracji oraz przepisać kod captha. Następnie 
system prześle link służący do zmiany hasła.
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5.3. Panel użytkownika

Po zalogowaniu się dostępne stają się następujące opcje:

Lista moich urządzeń Widok wszystkich dodanych urządzeń C.PS.02.
Moje urządzenia Lista
Profil Profil użytkownika zawierający dane osobowe oraz możliwość zmiany hasła.
Dodaj Dodawanie nowego urządzenia C.PS.02

5.3.1 Dodawanie urządzenia

Po naciśnięci przycisku „Dodaj” wyświetlony zostanie formularz dodawania urządzenia.

Login
Użytkownik może dowolnie ustalić login dla dodawanego urządzenia.
Login używany jest do łączenia urządzenia z serwerem. Nie zaleca się używania znaku 
#.Login musi być unikalny.

Nazwa Opcjonalna nazwa urządzenia.

Hasło Hasło używane podczas logowania urządzenia do serwera. Zastosowano politykę haseł. 
W hasło musi mieć minimum 8 znaków w tym 1 dużą literę, 1 małą literę 1 cyfrę.

Czy aktywny? Dodane urządzenie nie podłączona i aktywować je w późniejszym terminie.

Akceptacja zawsze po naciśnięciu przycisku „zapisz”. Przycisk „Resetuj” spowoduje usunięcie wpisanych danych. 
Zamykanie okna możliwe jest po naciśnięciu przycisku „Zamknij”. Po dodaniu urządzenie C.PS pojawia się na 
liście urządzeń.
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5.3.2 Zarządzanie urządzeniami C.PS.

Po zalogowaniu system domyślnie ustawia stronę „Lista moich urządzeń” gdzie użytkownik ma możliwość za-
rządzania dodanymi centralami C.PS.02.

Lista C.PS.02
# Numer centrali na liście użytkownika.
ID Unikalne ID narzucone przez system.
Login Login jakim autoryzuje się centrala C.PS - wybrany przez użytkownika podczas rejestracji.
Nazwa Opcjonalna nazwa wybrana przez użytkownika podczas rejestracji.
Flagi Ikony przedstawiające status urządzenia.
Opcje Ikony przedstawiające zdarzenia możliwe do wykonania na urządzeniu.

Opcje

 Usunięcie C.PS.02 z listy użytkownika. Przed usunięciem system poprosi o potwierdzenie. 
UWAGA. Usunięcie jest operacją nieodwracalną.

Edycja danych urządzenie C.PS.02. Możliwa jest zmiana Loginu, Hasła, Nazwy C.PS.02 oraz 
aktywowanie / dezaktywowanie urządzenia.

Pokazuje szczegóły C.PS.02. w tym: Id, Login, Nazwa, Czy aktywny,
Data rejestracji, Data pierwszego połączenia, Data ostatniego połączenia, Ostatni znany 
adres IP

Pokazuje urządzenia podłączone do danej centrali C.PS.02.
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Flagi

C.PS.02 zalogowany

C.PS.02 nie zalogowany

C.PS.02 aktywny

C.PS.02 nie aktywny

Klikając w piktogram  lub wybierając urządzenie z listy ”Moje urządzenia” w menu użytkownik przechodzi do 
widoku danego urządzenie C.PS.02. Użytkownik ma dostęp do 3 zakładek: 

1.

Szczegóły centrali C.PS.02: 
Id, Nazwa, Czy aktywny?, Status połączenia, Data rejestracji, Data pierwszego połączenia, 
Data ostatniego połączenia, Ostatni znany adres IP, Data na urządzeniu, Status komunikacji 
modbus, Temperatura pokojowa, Temperatura zewnętrzna, Ilość podpiętych urządzeń.

2.

W oknie definiuje się wartości temperatur pomieszczenia oraz temperaturę zewnętrzną mak-
symalną. Temperatury dzienną podwyższoną, dzienną, dzienną obniżoną i nocną używa się 
przy układaniu programu dobowego, 
natomiast temperatura zewnętrzna maksymalna określa próg, po osiągnięciu którego grzanie 
zostanie wyłączone.

3. Użytkownik ma do dyspozycji 20 programów dziennych dla każdego z urządzeń podpiętych 
do C.PS.02. Może dowolnie modyfikować i przyporządkować do każdego dnia tygodnia.

Rysunek poniżej pokazuje przykładowe szczegóły urządzenia
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Rysunek poniżej pokazuje przykładowe ustawienia temperatur.

Zatwierdzanie zmian następuje po naciśnięciu przycisku „Zapisz”.
Rysunek poniżej pokazuje przykładowe ustawienia programów dobowych dla kotła EKCO. Programy dobowe dla 
CWU oraz CMW definiowane są w ten sam sposób.
Użytkownik ma możliwość zdefiniowania 20 programów dobowych. Dla każdego może przyporządkować określone 
godziny utrzymywania zdefiniowanej wcześniej temperatury.

Zatwierdzanie zmian następuje po naciśnięciu przycisku „Zatwierdź”.
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5.3.3 Profil użytkownika

Użytkownik ma możliwość zmiany danych w swoim profilu. Wypełnienie danych jest dobrowolne i nie konieczne 
do poprawnego działania systemu. W tej sekcji użytkownik ma także możliwość zmiany hasła.

5.4 Urządzenia

W zależności od zainstalowanych urządzeń w systemie dostępne są następujące ustawienia:
•	 Kocioł EKCOL
•	 Zasobnik CWU
•	 Moduł włącz /wyłącz
•	 Moduł obiegu grzewczego.
Obsługa urządzeń podłączonych do centrali C.PS.02 z poziomu aplikacji internetowej nie różni się od obsługi z 
poziomu centrali C.PS.02. Dostępne są następujące zakładki:

podgląd ustawień

ustawienia

krzywa grzania

program tygodniowy
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5.4.1 EKCO

Przykładowe okno podglądu ustawień parametrów kotła EKCO:

W zakładce podglądu dostępnej po naciśnięciu  występują 
następujące parametry:

	 podgląd ustawień 
	 edycja ustawień 
 	edycja krzywej grzania
	 wybór programów dobowych

Przykładowe okno podglądu ustawień parametrów 
kotła EKCO

W zakładce podglądu dostępnej po naciśnięciu  występują następujące parametry:

tryb pracy

Kocioł wyłączony, tryb postojowy (szczegóły w instrukcji obsługi kotła).

Tryb serwisowy. 

Kocioł w trybie awaryjnym, grzanie wyłączone, wymagana interwencja serwisu.

Tryb pracy letniej, praca zasobnika zawieszona.

Tryb pracy letniej, wyłączone grzanie na zasobnik cwu.

Tryb pracy letniej, włączone grzanie na zasobnik cwu.

Tryb pracy zimowej, grzanie wyłączone.

Tryb pracy zimowej, grzanie włączone.

Tryb pracy zimowej, grzanie wyłączone, funkcja zasobnika cwu zawieszona.

Tryb pracy zimowej, grzanie wyłączone.

Tryb pracy zimowej, grzanie na c.o. włączone, funkcja zasobnika cwu zawieszona.

Tryb pracy zimowej, grzanie na c.o. włączone.

Tryb pracy zimowej, grzanie na zasobnik cwu.
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pompa

Pompa wyłączona.

Pompa włączona, przepływ minimalny osiągnięty.

Pompa włączona, przepływ minimalny nie został osiągnięty, grzanie nie będzie włączone.

Przejście do okna ustawień kotła następuje po przyciśnięciu piktogramu .

Na rysunku przedstawiono przykładowy widok okna 
ustawień kotła.

Zatwierdzanie zmian następuje po naciśnięciu przycisku „Zapisz”

tryb pracy – kocioł  z zasobnikiem cwu

  wył Kocioł wyłączony, tryb postojowy.  

  wł Kocioł włączony, tryb pracy zimowej. 

  wł Kocioł włączony, tryb pracy letniej.

Naciśnięcie piktogramu wł  powoduje wyłączenie kotła i wprowadzenie go w tryb pracy postojowej. Jeżeli kocioł 
znajduje się w trybie postojowym, to naciśnięcie piktogramu wył  powoduje włączenie kotła i przejście do trybu pracy 
sprzed wyłączenia. Naciśnięcie piktogramu  lub  powoduje bezpośrednie przejście do wybranego trybu.
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nastawa czynnika
Nastawa czynnika c.o. w trybie automatycznym, temperatura 
wyznaczana jest na podstawie krzywej grzania.
Nastawa czynnika c.o. w trybie ręcznym, temperatura usta-
wiana jest przez użytkownika.

W przypadku awarii czujnika temperatury zewnętrznej regulator pogodowy nie ma możliwości wyznaczenia 
temperatury czynnika grzewczego zasilającego instalację c.o.. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionej 
usterki kocioł c.o. będzie grzał z taką temperaturą pod warunkiem, że czynnik c.o. jest w trybie krzywej grzania.
Użytkownik może regulować tę temperaturę zmieniając wartość pola „Nastawa czynnika (serwis)”. Przedział  
wartości do ustawienia od 20°C do 85°C, wartość fabryczna 50°C.

Tryb pracy pompy
Pompa w trybie automatycznym, włączana tylko wtedy, gdy  
kocioł ma zezwolenie na grzanie. Tryb ten zalecany jest przy  
normalnej pracy kotła.

Pompa w trybie pracy ręcznej, włączona cały czas

Kontrola ciśnienia instalacji
Włączony układ kontroli ciśnienia w instalacji c.o., w przypadku  
spadku ciśnienia poniżej wartości wymaganej, kocioł nie włączy 
grzania (szczegóły dot. minimalnego ciśnienia w instalacji  w 
instrukcji obsługi kotła)
wyłączony układ kontroli ciśnienia, funkcje należy wyłączyć w 
instalacji c.o. typu otwartego.

Zmiany trybu pracy pompy oraz kontroli ciśnienia dokonuje się poprzez naciśnięcie wyświetlonego piktogramu.

Krzywa grzania
Przejście do okna ustawień kotła następuje po przyciśnięciu piktogramu . Na rysunku przedstawiono przy-
kładowy widok okna krzywej grzania. 

Zadaniem sterownika C.PS.02 jest utrzymanie temperatury w 
instalacji c.o. w zależności od temperatury zewnętrznej. Pod-
czas gdy temperatura na zewnątrz budynku jest niska, zapo-
trzebowanie na ciepło jest większe, natomiast gdy jest wysoka 
na zewnątrz nie potrzeba utrzymywać wysokiej temperatury w 
instalacji. Zależność pomiędzy temperaturą zewnętrzną a tem-
peraturą instalacji c.o. można przedstawić w postaci wykresu. 
Nazywa się go krzywą grzania.
Do ustawienia krzywej grzania służą poniższe parametry: 
•	 Korekta charakterystyki
•	 Współczynnik nachylenia krzywej grzania
•	 Charakter odbiornika
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Program tygodniowy

Przejście do okna ustawień kotła następuje po przyciśnięciu piktogramu  .

Zatwierdzanie zmian następuje po naciśnięciu przycisku 
„Zapisz”.
Okno umożliwia ustawienie zdefiniowanego wcześniej progra-
mu dobowego dla każdego z 7dni tygodnia.

5.4.2 Zasobnik CWU.

Dostępne są następujące zakładki:
	 podgląd ustawień 
	 edycja ustawień 
	 wybór programów dobowych

Na rysunku przedstawiono widok przykładowego okna podglą-
du i ustawień parametrów zasobnika.

status zasobnika

grzanie wyłączone, kocioł wyłączony

grzanie wyłączone, temperatura wody osiągnęła zadane parametry

zawieszona praca zasobnika

grzanie włączone

zasobnik w trybie awaryjnym, uszkodzony czujnik temperatury lub ciśnienia, grzanie wyłączone, 
wymagana interwencja serwisu

Na rysunku przedstawiono przykładowy widok okna programu 
tygodniowego.
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nastawa CWU

nastawa ręczna, za pomocą przycisków ustawia się temperaturę w zasobniku cwu

nastawa w trybie automatycznym, temperatura ustawiana jest zgodnie z programem tygo-
dniowym/dobowym

Na rysunku przedstawiono widok przykładowego okna ustawień 
parametrów zasobnika cwu.

Na rysunku przedstawiono widok przykładowego okna ustawień programów dobowych.

Przy układaniu programu tygodniowego i dobowego dla 
zasobników obowiązują dokładnie takie same zasady jak w 
przypadku kotła. Jedyną różnicą w przypadku zasobników 
jest to że dla wybranego przedziału czasowego w programie 
dobowym wybiera się stan wyłączenia lub temperaturę.

Okno umożliwia ustawienie zdefiniowanego wcześniej progra-
mu dobowego dla każdego z 7dni tygodnia.
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5.4.3 Obieg grzewczy.

Dostępne są następujące zakładki:
	 podgląd ustawień 
	 edycja ustawień 
 	krzywa grzania

Na rysunku przedstawiono widok okna podglądu parametrów 
obiegu grzewczego

W oknie podglądu parametrów obiegu (obiegów) występują następujące parametry:

Nazwa obiegu nadana przez użytkownika nazwa obiegu

Tryb pracy

obieg grzewczy wyłączony

obieg grzewczy włączony

sterownik w trybie awaryjnym, grzanie obiegu wyłączone, wymagana interwencja 
serwisu

Nastawa czynnika

nastawa czynnika automatyczna na podstawie krzywej grzania

nastawa czynnika ręczna

nastawa czynnika serwisowa, informacja może wystąpić tylko w przypadku  aktyw-
nej nastawy automatycznej (krzywa grzania) z powodu braku informacji z czujnika 
temperatury zewnętrznej.
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regulator pokojowy

Zezwolenie na grzanie, temperatura w pomieszczeniu nie została osiągnięta.

Brak zezwolenia na grzanie, temperatura w pomieszczeniu została osiągnięta, temperatura 
zewnętrzna osiągnęła wartość graniczną lub kocioł jest wyłączony.

Spełnione warunki do grzania, ale kocioł grzeje na zasobnik (wyższy priorytet).

Temperatura przeciwzamrożeniowa.

Temperatura dzienna.

Temperatura dzienna podwyższona.

Temperatura dzienna obniżona.

Temperatura nocna.

Na rysunku przedstawiono widok edycji parametrów obiegu grzewczego.

Tryb pracy

wył obieg grzewczy wyłączony

wł obieg grzewczy włączony

Naciśnięcie piktogramu wył  powoduje wyłączenie obiegu i wprowadzenie go w tryb pracy postojowej (szczegóły 
w instrukcji obsługi sterownika obiegu). Jeżeli sterownik obiegu znajduje się w trybie postojowym, to naciśnięcie 
piktogramu wł  powoduje jego włączenie.

Nastawa czynnika
nastawa czynnika c.o. w trybie automatycznym, temperatura wyznaczana jest na 
podstawie krzywej grzania
nastawa czynnika c.o. w trybie ręcznym, temperatura ustawiana jest przez użyt-
kownika



52

Naciśnięcie piktogramu  powoduje przejście w tryb nastawy ręcznej sygnalizowany piktogramem , dodatkowo 
pojawiają się przyciski za pomocą których użytkownik ustawia żądaną temperaturę. Naciśnięcie  przycisku  
powoduje przejście w tryb nastawy automatycznej czynnika c.o. Sygnalizowanej piktogramem .

nastawa czynnika (serwis)

Serwisowa nastawa czynnika obiegu grzewczego przyjmowana w przypadku usterki układu odczytu temperatury 
zewnętrznej i aktywnej nastawy automatycznej czynnika (krzywa grzania)

zasilanie

Wybór źródła zasilania dla obiegu grzewczego. Wyboru można dokonać tylko z grupy kotłów zarejestrowanych 
w systemie.

czas sterowania zaworem

Parametr należy dobrać do typu zastosowanego zaworu mieszającego w instalacji c.o., szczegóły w instrukcji 
obsługi modułu obiegu grzewczego (C.MG)

Na rysunku przedstawiono widok edycji krzywej grzania.

Do ustawienia krzywej grzania służą poniższe parametry:
•	 współczynnik nachylenia krzywej grzania,
•	 korekta charakterystyki, przesunięcie w pionie charaktery-

styki,
•	 charakter odbiornika (grzejnik, ogrzewanie podłogowe lub 

nagrzewnica).
W lewej części ekranu wyświetlana jest rodzina krzywych grza-
nia wyznaczonych na podstawie zadanych parametrów dla przy-
kładowych nastaw temperatury pokojowej 18, 20 i 22 stopnie.
Zakres temperatur dobieranych przez krzywą grzania dla obiegu 
grzewczego nie może być wyższy niż temperatury dostarczane 
ze źródła ciepła (kotła c.o.).
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funkcje

nazwa obiektu nadana przez użytkownika

wł wyjście włączone, sterowanie na podstawie programatora

wył wyjście wyłączone, sterowanie na podstawie programatora

wł wyjście włączone, sterowanie ręczne

wył wyjście wyłączone, sterowanie ręczne

Przykładowe okno ustawień modułu włącz / wyłącz przedstawia rysunek poniżej.

Zatwierdzanie zmian następuje po naciśnięciu przycisku 
„Zapisz”
Naciśnięcie przycisku  powoduje przejście modułu w tryb 
sterowania ręcznego, użytkownik za pomocą klawiszy może 
w sposób ręczny ustawiać stan wyjścia modułu. Naciśnięcie 
przycisku  powoduje  przejście w tryb sterowania na pod-
stawie programatora.

5.4.4 Moduł włącz / wyłącz.
Dostępne są następujące zakładki:

	 podgląd ustawień 
	 edycja ustawień 
	 wybór programów dobowych

W oknie podglądu i ustawień modułu (modułów) występują następujące parametry:

Tryb pracy

moduł wyłączony

moduł włączony

Naciśnięcie piktogramu wył  powoduje wyłączenie modułu (szczegóły w instrukcji modułu). Jeżeli moduł znajduje 
się w stanie wyłączenia, to naciśnięcie piktogramu wł  powoduje jego włączenie.
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5.4.5 Pompa ciepła HPI-4

Aby przejść do okna podglądu parametrów należy wcisnąć piktogram 

pompa ciepła HPI-4 1 (88)

tryb pracy:    

nastawa tzas:                                                                       35°C   

td:                                    19°C      tzas:                               21°C      

wentylator:                                                                          

pompa:                                                                          

sprężarka:                                                                          

status:                                                                          

Dostępne są następujące zakładki:
	 podgląd ustawień 
	 ustawienia 
	 program tygodniowy

tryb pracy

Tryb pracy ręcznej pompa grzeje

Tryb pracy ręcznej niespełnione warunki grzania

Tryb pracy ręcznej pompa nie grzeje

Tryb pracy wg harmonogramu pompa grzeje

Tryb pracy wg harmonogramu pompa nie grzeje

Przykładowe okno podglądu ustawień pompy 
ciepła.

Dodatkowo widoczny jest stan pracy wentylatora pompy i sprężarki sygnalizowany za pomocą ikon  oraz 
(odpowiednio czerwona wyłączone zielona włączone).

Przejście do okna ustawień dokonuje się poprze naciśnięcie piktogramu 

pompa ciepła HPI-4 1 (88)

Tryb pracy:    

Nastawa tzas ręczna:                                          35       °C      

Zapisz

<   >

Minimalna temp. dolnego źródła:     

<   >10      °C      

Priorytet pompy ciepla:     

Zapisz

Resetuj

Przykładowe okno ustawień pompy ciepła

tryb pracy

wł Tryb pracy ręcznej pompa włączona

wył Tryb pracy ręcznej pompa wyłączona

Tryb pracy wg harmonogramu

Kontrola ciśnienia instalacji

Normalna funkcja zasobnika we wszystkich 
kotłach.

Zawieszona praca zasobnika we wszystkich 
kotłach.

Zmiany trybu pracy, wałczenie lub wyłączenie pompy ciepła oraz ustawienie priorytetu pompy ciepła dokonuje 
się poprzez naciśniecie wyświetlonego piktogramu.



55PL-072B_f.701

Przejście do okna ustawień programu tygodniowego dokonuje się przez naciśnięcie piktogramu 

pompa ciepła HPI-4 1 (88) Przykładowe okno ustawień programu tygodniowego pompy 
ciepła.

Zatwierdzenie zmian następuje po naciśnięciu przycisku przy-
cisku „Zapisz”. 

Okno umożliwia ustawienie zdefiniowanego wcześniej programu 
dobowego.

W oknie programu dobowego możliwe jest ustawienie maksymalnie 5 pozycji z różnymi zakresami godzinowymi. 
Parametry możliwe do ustawienia to wyłączenie grzania   oraz ręczna nastawa temperatury 

program dobowy 1

Usuń pozycję Godzina od Godzina do Rodzaj temperatury

00:00                                          06:00                                                    42°C

06:00                                          07:00

07:00                                          08:00

08:00                                          09:00

09:00                                         24:00

Zatwierdź Resetuj

Wciśnięcie przycisku zatwierdź powoduje zapisanie stworzonego programu. 
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